
A medence felállítása 
 

Amennyiben beltéri használatra szánjuk, jól szellőző helységbe kerüljön. 
 
Állítsuk fel a medencét, nyissuk meg a medence légkiengedőjét. Csavarozzuk rá a cső egyik végét. 
 
Nyissuk meg a medencén lévő levegőszelepet, kössük össze vele a cső másik végét. Nyomjuk meg a 
BUBBLE gombot. Ha megfelelően felfújta, ismét nyomjuk meg a BUBBLE-t a leállításhoz. 
Vegye ki a csövet és csavarja be a szelepet. NEM SZABAD TÚLFÚJNI!!!! 
 
Csavarja a szűrőpatront a medence falán lévő víznyílásba óramutató járásával egyezően. Töltse fel a 
medencét kerti slaggal a jelzett szintig. 
 
Most helyezzük áram alá. 
 
Kezelőpanel: 

1. BUBBLE: a rendszer aktiválása 
2. FILTER: a szűrőrendszer aktiválása 
3. HEATER: fűtő, -és szűrőrendszer 
4. TEMP: hőmérséklet 
5. alacsonyabb hőmérséklet 
6. magasabb hőmérséklet 

 
Max. hőmérséklet 40C (20-40 Celsius fokig lehetséges) 
A LED 5mo-ig mutatja a hőmérsékletet 
 
Videó a felállításról: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=daJgVhCbyF4 
 
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK-GARANCIA: A JAKUZZIT NYÁRON TŰZŐ NAPFÉNYTŐL ÓVNI  

  KELL, LEHETŐLEG ÁRNYÉKOS HELYEN ÁLLÍTSUK FEL. 
 
KÉREM NÉZZE MEG AZ ALÁBBI KÉPEKET ÉS EZ ALAPJÁN ÁLLÍTSA FEL ÉS FÚJJA FEL A JAKUZZIT! 
NYÁRON 25 FOK FELETT A JAKUZIBBA MÉG KEVESEBB LEVEGŐT KELL BELE FÚJNI, MERT A 
HŐTÁGULÁS KÖVETKEZTÉBEN A JAKUZZI ANYAGA MEGNYÚLHAT, DEFORMÁLÓDHAT! EBBEN AZ 
ESETBEN ELLENŐRIZNI KELL A JAKUZZIT ÉS IGÉNY ESETÉN KI KELL ENGEDNI BELŐLE A LEVEGŐT, 
ADDIG AMÍG NORMÁLIS KEMÉNYSÉGŰ NEM LESZ! FELTÖLTENDŐ VÍZ MENNYISÉGÉT A SZŰRŐ FELETT 
TALÁLHATÓ FEHÉR VONAL JELZI. AZ E FÖLÖTT VAGY ALATTI VÍZSZINTTEL ÜZEMELTETETT JAKUZZINAK 
A MŰKÖDÉSÉT EZ LÉNYEGESEN BEFOLYÁSOLHATJA. 
 

Figyelem! 
Tűző napfénytől kitágult és túlfújásból eredő károkért a forgalmazó felelőséget nem vállal. 

A termékre 6 hónap garancia és 6 hónap szavatosság jár. 
www.ecojakuzzi.hu 


